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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des

Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: KAJO-CU-Kontaktfett

- Artikelnummer: 67130000
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
- Verwendung des Stoffes / des Gemisches
Schmierstoff zur gewerblichen und / oder industriellen Verwendung
Metalloberflachenbehandlung

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:
KAJO GmbH

Boschstr. 13
59609 Anrochte
Deutschland

- Auskunftgebender Bereich:
Abteilung Produktsicherheit
sds@kajo.de
- 1.4 Notrufnummer: Giftnotruf (GIZ) Erfurt: +49 (0) 361 730 730

il ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS09 Umwelt

Aquatic Acute 1 H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.
Aquatic Chronic 2 H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemal CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

GHSO09

- Signalwort Achtung
- Gefahrenhinweise
H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitshinweise
P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P391 Verschiittete Mengen aufnehmen.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behalters gemaR den ortlichen / regionalen / nationalen/ internationalen
Vorschriften.
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- Zusétzliche Angaben:

Alternativ zu H400 und H411 kann auch nur der H410 genannt werden:

H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

| ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 7440-50-8 Kupferflocken (mit einem Uberzug aus aliphatischer Saure) 22,5-<10%

EINECS: 231-159-6 & Acute Tox.3,H331
Indexnummer: 029-019-01-X | &> Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410
Reg.nr.: 01-2119480154-42 (M=1)

<> Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319

- Zusétzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBRnahmen

- Allgemeine Hinweise: Verunreinigte Kleidungsstiicke wechseln

- Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

- Nach Hautkontakt: Mit Wasser und Seife waschen.

- Nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieRendem Wasser spulen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.

- Nach Verschlucken: Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken.

- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Magen-Darm-Beschwerden
Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

il ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1 Léschmittel
- Geeignete Loschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wassersprihstrahl. Grolkeren Brand mit Wassersprihstrahl oder
alkoholbestandigem Schaum bekampfen.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel: Wasser im Vollstrahl
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Kohlendioxid
Kohlenmonoxid (CO)
Rauch
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdampfung
Gefahrdete Behalter mit Wasser-Sprihstrahl aus sicherer Entfernung kihlen.
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
- Besondere Schutzausriistung: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.
- Weitere Angaben
Gefahrdete Behalter mit Wassersprihstrahl kiihlen.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.
Brandriickstande und kontaminiertes Loschwasser missen entsprechend den behdrdlichen Vorschriften
entsorgt werden.

|l ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren
Fir ausreichende Liftung sorgen.
Zindquellen fernhalten.
Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschiittetes Produkt.
- 6.2 UmweltschutzmaBnahmen:
Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustandige Behdrden benachrichtigen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Das aufgenommene Material vorschriftsmaRig entsorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausristung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

il ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: MalRnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerraume und Behlter:
An einem kihlen Ort lagern.
Lagervorschriften gem. TRGS 510 beachten.
- Zusammenlagerungshinweise:
Getrennt von Lebensmitteln lagern.
Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: In gut verschlossenen Gebinden kil und trocken lagern.
- Lagerklasse: 10-13
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Produktinformationsblatt beachten !

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausriistungen

- Zusétzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu liberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
CAS: 7440-50-8 Kupferflocken (mit einem Uberzug aus aliphatischer Saure)
MAK | Langzeitwert: 0,01 A mg/m?

als Cu

- PNEC-Werte
CAS: 7440-50-8 Kupferflocken (mit einem Uberzug aus aliphatischer Saure)
PNEC Gewasser, SuRwasser |0,0078 mg/L (-)
PNEC Gewasser, Meerwasser |0,0052 mg/L (-)
PNEC Sediment, StuRwasser |87 mg/kg (-)

(Fortsetzung auf Seite 4)
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PNEC Sediment, Meerwasser |676 mg/kg (-)
- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Personliche Schutzausristung:

- Allgemeine Schutz- und HygienemaRnahmen:
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Die Ublichen VorsichtsmaRnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

- Atemschutz:
Bei guter Raumbeluftung nicht erforderlich.
Empfehlung bei unzureichender Beliftung und extensiven Gebrauch:
Atemschutzgerat anlegen - kurzzeitig Filtergerat, Filter AP1 (EN 140/143).
Atemschutzgerate und Komponenten missen nach entsprechenden staatlichen Standards wie NIOHS
(US) oder CEN (EU) geprift und zugelassen sein.

- Handschutz:

Empfehlung: Chemikalienbestandige Schutzhandschuhe (EN 374)

- Handschuhmaterial
Nitrilkautschuk
Chloroprenkautschuk
Empfohlene Materialstarke: > 0,4 mm
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Empfohlener Wert fir die Permeation: Level 6 > 480 min.
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
Zusatzlicher Hinweis: Die Angaben basieren auf eigenen Prufungen, Literaturangaben und Informationen
von Handschuhherstellern oder sind durch Analogieschluss von ahnlichen Stoffen abgeleitet. Es ist zu
beachten, dass die tagliche Gebrauchsdauer eines Chemikalienschutzhandschuhs in der Praxis wegen
der vielen Einflussfaktoren (z.B.Temperatur) deutlich kirzer als die durch Tests ermittelte Permeationszeit
sein kann. Wegen grofRer Typenvielfalt sind die Gebrauchsanweisungen der Hersteller zu beachten.

- Augenschutz:

Empfehlung: Schutzbrille nach EN 166:2001 verwenden

- Korperschutz:
Undurchlassige Schutzkleidung
Rutschfeste Schuhe empfohlen.

il ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: Pastos
Farbe: Kupferfarben
- Geruch: Mineralblartig
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Zustandsdnderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
Siedebeginn und Siedebereich:

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

* Flammpunkt:

Nicht anwendbar.

- Entziindbarkeit (fest, gasformig):

Nicht bestimmt.

- Zlindtemperatur:

>350 °C

- Zersetzungstemperatur:

Nicht bestimmt.

- Selbstentziindungstemperatur:

Das Produkt ist nicht selbstentzindlich.

- Explosive Eigenschaften:

Nicht bestimmt.

- Explosionsgrenzen:

- Relative Dichte
- Dampfdichte
* Verdampfungsgeschwindigkeit

Untere: Nicht bestimmt.
Obere: Nicht bestimmt
- Dampfdruck bei 20 °C: <0,1 hPa
- Dichte: Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.
Nicht anwendbar.
Nicht anwendbar.

- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser:

Unl6slich.

- Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser:

Nicht bestimmt.

- Viskositat:
Dynamisch:
Kinematisch :

Nicht anwendbar.
Nicht anwendbar.

- Lésemittelgehalt:
Organische Losemittel:
VOC (EU)

VOC (EU)
- 9.2 Sonstige Angaben

0,0 %

0,00 %

0,0 g/l

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

)l ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitét

Reagiert mit starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln unter heftiger Warmeentwicklung.

-10.2 Chemische Stabilitét

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Verwendung.
-10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

-10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Temperaturen oberhalb 60°C kénnen zu einer verminderten Haltbarkeit des Produkts flihren.
-10.5 Unvertragliche Materialien: Starke Oxidationsmittel.

- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:

Entstehung entziindlicher Gase / Dampfe bei Kontakt mit starken Oxidationsmitteln méglich.

l  ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

*11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
CAS: 7440-50-8 Kupferflocken (mit einem Uberzug aus aliphatischer Saure)
Oral LD50 300-500 mg/kg (Ratte) (OECD-423)
Dermal |LD50 >2.000 mg/kg (Ratte) (OECD-402)
Inhalativ |LC50/4 h | 1,03 mg/l (Ratte) (OECD-403)

* Primére Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut Kann bei wiederholtem Kontakt zu Hautreizung fiihren.
- Schwere Augenschadigung/-reizung Kann zu leichten Reizwirkungen an den Augen fiihren.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgeféahrdende Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitét Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Karzinogenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

| ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

-12.1 Toxizitat
- Aquatische Toxizitat:
Aufgrund fehlender Prifergebnisse zur aquatischen Toxizitdt am Gemisch wurde die Einstufung anhand
der Summierungsmethode nach CLP-VO 4.1.3.5.5.3 sowie 4.1.3.5.5.4 vorgenommen.
*12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
- 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Okotoxische Wirkungen:
- Bemerkung: Giftig fur Fische.
- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
In Gewassern auch giftig fir Fische und Plankton.
giftig fur Wasserorganismen
Wassergefahrdungsklasse 3 (Selbsteinstufung): stark wassergeféahrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen, auch nicht in kleinen
Mengen.
Trinkwassergefahrdung bereits beim Auslaufen geringster Mengen in den Untergrund.
-12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

il ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausm{ll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- Abfallschliisselnummer:
Die genannten Abfallschlissel sind Empfehlungen aufgrund der voraussichtlichen Verwendung dieses
Produktes. Aufgrund der speziellen Verwendung und Entsorgungsgegebenheiten beim Verwender kénnen
unter Umstanden auch andere Abfallschliissel zugeordnet werden. (2014/955/EU)

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Europaisches Abfallverzeichnis

07 06 99 | Abfélle a. n. g.

- Ungereinigte Verpackungen:

- Empfehlung: Entsorgung geman den behdordlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

*14.1 UN-Nummer
- ADR, IMDG, IATA

UN3077

*14.2 OrdnungsgeméaBe UN-Versandbezeichnung
- ADR

*IMDG

" 1ATA

3077 UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FEST,
N.A.G. (Kupferflocken (mit einem Uberzug aus
aliphatischer Saure))

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
SOLID, N.O.S. (copper flakes (coated with aliphatic
acid)), MARINE POLLUTANT

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
SOLID, N.O.S. (copper flakes (coated with aliphatic
acid))

- 14.3 Transportgefahrenklassen
- ADR, IMDG, IATA

AN
‘llll'

- Klasse 9 Verschiedene gefahrliche Stoffe und Gegenstande
- Gefahrzettel 9
 14.4 Verpackungsgruppe

- ADR, IMDG, IATA

*14.5 Umweltgefahren:

- Marine pollutant:

- Besondere Kennzeichnung (ADR):
- Besondere Kennzeichnung (IATA):

Das Produkt enthalt umweltgefahrdende Stoffe:
Kupferflocken (mit einem Uberzug aus aliphatischer
Saure)

Nein

Symbol (Fisch und Baum)

Symbol (Fisch und Baum)

Symbol (Fisch und Baum)

- 14.6 Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den
Verwender

- Kemler-Zahl:

- EMS-Nummer:

- Stowage Category
- Stowage Code

Achtung: Verschiedene gefahrliche Stoffe und
Gegenstande

90

F-A,S-F

A

SW23 When transported in BK3 bulk container, see
7.6.2.12 and 7.7.3.9.

- 14.7 Massengutbeférderung gema Anhang Il
des MARPOL-Ubereinkommens und gemiR IBC-
Code

Nicht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 8)
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* Transport/weitere Angaben:

- ADR

- Begrenzte Menge (LQ) 5kg

* Freigestellte Mengen (EQ) Code: E1
Hochste Nettomenge je Innenverpackung: 30 g
Hoéchste Nettomenge je AuRenverpackung: 1000 g

- Beférderungskategorie 3

- Bemerkungen: Aufgrund der Sondervorschrift 375 / Vollzugserlass
2015 unterliegt dieses Gemisch bis zu einer
Nettomasse von hdchstens 5 kg je Einzel- oder
Innenverpackung nicht den tbrigen Vorschriften des
ADR, vorausgesetzt, die Verpackungen entsprechen
den allgemeinen Vorschriften der Unterabschnitte
ADR4.1.1.1,41.1.2,411.4-4.11.8.

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5kg

- Excepted quantities (EQ) Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 g
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 g

- UN "Model Regulation™: UN 3077 UMWELTGEFAHRDENDER STOFF,
FEST, N.A.G. (KUPFERFLOCKEN (MIT EINEM
UBERZUG AUS ALIPHATISCHER SAURE)), 9, llI

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

*15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
fiir den Stoff oder das Gemisch

- Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemafR CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

- Gefahrenpiktogramme

&

GHS09

- Signalwort Achtung
- Gefahrenhinweise
H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.
H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitshinweise
P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P391 Verschittete Mengen aufnehmen.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behalters gemaR den oértlichen / regionalen / nationalen/ internationalen
Vorschriften.

- Richtlinie 2012/18/EU

- Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Seveso-Kategorie E1 Gewassergefahrdend

- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 100 t

- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 200 t
(Fortsetzung auf Seite 9)
DE—




Seite: 9/9

Sicherheitsdatenblatt
gemaf 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 12.12.2019 Versionsnummer 10 Uberarbeitet am: 12.12.2019

Handelsname: KAJO-CU-Kontaktfett

(Fortsetzung von Seite 8)
- Nationale Vorschriften:

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 3 (Selbsteinstufung): stark wassergefahrdend.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

l  ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stutzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begrinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

- Relevante Satze
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H331 Giftig bei Einatmen.
H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Produktsicherheit
- Ansprechpartner: Dr. John, Mail: sds@kajo.de
- Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Akute Toxizitat - oral — Kategorie 4
Acute Tox. 3: Akute Toxizitat - inhalativ — Kategorie 3
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 2
Agquatic Acute 1: Gewassergefahrdend - akut gewassergefahrdend — Kategorie 1
Aquatic Chronic 1: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 1
Agquatic Chronic 2: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 2
 Quellen
Vorschriften:
REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, zuletzt gedndert durch Verordnung (EU) Nr. 2018/35 vom 10.
Januar 2018
CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, 10. ATP, Verordnung (EU) 2017/776 vom 4. Mai 2017
Internet:
http://www.baua.de
http://www.arbeitssicherheit.de
http://www.dguv.de/ifa/de/gestis/stoffdb
http://logkow.cisti.nrc.ca
https://echa.europa.eu
Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV) vom 21.04.2017 (WGK-
Einstufung)
VERORDNUNG (EU) 2015/830 vom 28. Mai 2015

- * Daten gegeniiber der Vorversion geandert
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